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(2) A Svezetek elsésorban lakééplietek elhelyezésére szolgalnak, azonban a HESZ &vezeti eldirasai
alapjan esetenként mas elsddleges funkciéju épitmény, épilet is elhelyezhetd.

(3) Ha az adott évezetre vonatkozé szabalyok ettél eltéréen nem rendelkeznek, akkor az ovezetekben egy
épitési telken legfeliebb egy lakdépllet épithetd. Ezt az eldirast a megiévd epitmények rendeltetés
megvaltoztatasara is alkalmazni kell.

(4) Az elbirasokban szerepld legkisebb telekméretnél kisebb terlleti kialakult és lakoépulettel mar
rendelkezd épitési telek is beépithetd, ha a régi helyett Gj lakoépllet épll és az dsszes egyéb eldiras
betarthaté.

(5) Ha egy épitési tetken a minimum 16 m telekszélesség biztositoit és az érintett épitesi telek kérnyezetben
is a szabadonallé beépités alakult ki, akkor szabadonallé beépitést kell alkalmazni.

(6) Ahol a kérnyezetben nincs kialakult beépités &s SZT sem rogzit erre vonatkozd megkdtest, az eldkert
mélysége 5 m. A Vadvirag u mentén a VI, té fel6li tombben 1&vé telkeken az eldkert mérete 15 m.

(7) A lakoépileteken kizarolag magasteté alkalmazasa lehetséges. A lakoéplletek tetdkialakitasanal a tetd
hajlasszégének meghatarozasanal alkaimazkodni kell a kornyezetben kialakult allapothoz és
utcaképhez. A koérnyezetben kialakult &llapot, ésivagy az ovezetre vonatkozd eltérd szabalyok
hignyaban a teté hajlasszoge 35-45 fok kézétt valaszthato meg Ugy, hogy a teté maximalis
gerincmagassaga nem lehet nagyobhb, mint:

a) 6 m-nél kisebb tényleges &pitménymagassag érték esetén a tényleges épitménymagassag enteke +
5m;

b) 6 m vagy ennél nagyobb tényleges é&pitménymagassag érték esetén a tényleges
épitménymagassag éreke + 6 m.

Az Lke-1 jelil lakodvezet {meglévé kertvarosias lakéteriiletek)

8.§
(1) Az énitési Svezet paraméterei:
Beépitési mad: Oldalhataron allé
Az Ujonnan kialakithatd épitési telek legkisebb terilete (m*) 900
Az djonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessége (m) 18
Az ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 40
Leghagyobb beépitettség terepszint felett (%) 30
Legnagyobb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb brutté szintterlleti mutatd (épilet m* / telek m?) 06
| Legnagyobb épitménymagassag (m) 5,0
Legkisebb zdldfellleti arany (%) 50

{2) Az épitési telkeken lakdépuilet, a helyi lakossag ellatasat szolgaio kereskedelmi, szolgaltato, vendeglato
eplilet, egyhazi, oktatasi, egészséglgyi, szocidlis épllet, a terilet rendeltetésszer(l hasznalatat nem
zavard hatasd kézmiipari épilet, illetve kivételesen a helyi lakossag kézbiztonsagat szolgald épitmény
sportépitmény a terlllet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavard hatdst egyéb gazdasagi épitmeny
helyezhetd el.

(3) A melléképitmények kézil a kdévetkezd létesitmeény helyezhetd el kdzmibecsatlakozasi mitargy,
kézmlpodtle mdtargy, hulladéktataly-tarold (legfeljebb 2,0 m-es belmagassaggal), kirakatszekrény
flegfeliebb 0,40 m-es mélységgel), kerti épitmény (hinta, csiszda, homokozé, szO6kokit, pihenés és
jaték céligra szolgald miltargy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedd lefedes nélkili
terasz), kerti viz- és firddmedence, -napkollektor, kerti épitett tlzrakohely, kerti lugas, tovabba
labonallé kerti tetd legfeliebb 20 m? vizszintes vetiilettel, kerti szabadlépcsé (tereplépcsd) és lejté.

Az Lke-2 jel(i lakodvezet {intenziv beépitésii meglévd kertvarosias lakoteriiletek)

9. §
(1) Az épitési dvezet paraméterei:
Beépitési mod: Zartsoru
Az Gjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb terilete (m®) 400
Az vjonnan kialakithatd épitési telek legkisebb szélessege (m) 10
Az Ujonnan kialakithaté épitési telek legkisebb mélysége (m) 30
Legnagyobb beépitetiség terepszint felett (%) 30
Legnagycbb beépitettség terepszint alatt (%) 30
Legnagyobb brutté szintteriileti mutato (épilet m* / telek m?) 06
Legnagyobb épitménymagassag (m) 50
| Legkisebb zéldfellleti arany (%) 50

(2} Az épitésitelkeken csak lakdépiilet helyezhetd el.
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